Исследование сетей с драйвером bridge
1. Создать 4 подсети, используя драйвер bridge и варианты из xls-файла (указать диапазон ip, маску, шлюз)
2. Просмотреть и включить в отчёт конфигурацию каждой подсети
3. Создать по 2 контейнера на каждую подсеть, просмотреть конфигурацию и включить в отчёт
4. Проверить доступность ip-адресов из каждой подсети и доступность адресов по именам контейнеров
5. Проверить связь между сетями при помощи команды traceroute
6. Подключить по одному контейнеру из каждой подсети в соседнюю подсеть
7. Запустить 2 контейнера с веб-серверами (apache, nginx) в двух разных подсетях и настроить проброс портов. Проверить доступность контейнеров через браузер хост-машины.
На ubuntu-server запустить контейнер с web-сервером и с mysql в сети host. С ubuntu-desktop проверить доступность web-сервера по адресу хоста ubuntu-server и доступность сервера mysql также по этому адресу с портом 3306

Сети macvlan и ipvlan
Пример создания сети macvlan:
docker network create -d macvlan --subnet 192.168.1.0/24 --gateway 192.168.1.1 --ip-range 192.168.1.25/32 -o parent=eth0 my_macvlan

В качестве parent нужно оказать либо существующий физический интерфейс хост-машины, либо подинтерфейс
Пример создания сети macvlan с подинтерфейсом:
docker network create -d macvlan --subnet 192.168.2.0/24 --gateway 192.168.2.1 --ip-range 192.168.2.25/32 -o parent=eth0.10 my_macvlan2

На хост-машине для каждого parent создаётся подчинённый интерфейс:

3: enP47705s1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master eth0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:22:48:8b:0a:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enP47705p0s2
    inet6 fe80::222:48ff:fe8b:a42/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

Подчинённый подинтерфейс для сети my_macvlan2:
14: eth0.10@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default 
    link/ether 00:22:48:8b:0a:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::222:48ff:fe8b:a42/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

8. Создать 2 сети macvlan и 2 сети ipvlan. В каждой сети запустить по 2 контейнера, проверить их адреса и доступность. Проверить работу DNS и возможность доступа из контейнеров в сеть интернет

9. Нарисовать в Cisco Packet Tracer модели каждого вида сети Docker
NETWORK ID     NAME           DRIVER    SCOPE
b797290b3a71   bridge         bridge    local
91a9cd2c1bc5   host           host      local
b31b75be7a60   my_ipvlan      ipvlan    local
07cbde433779   my_ipvlan2     ipvlan    local
c2ebef396ebd   my_macvlan     macvlan   local
73d337a31427   my_macvlan2    macvlan   local
5e0d90d124a8   none           null      local


